LAGEFUHRER

FUhrt das
EINSATZTAGEBUCH

und zeichnet die
LAGESKIZZE

@ laufend Lagemeldungen der Einsatzabschnittsleiter und
des EL anfordern (z.B. automatisch alle 15 Minuten)

m Lage selbst erkunden, oder erkunden lassen durch EL,
Einsatzabschnittsleiter (EAL), oder Melder,...

m Die Lageskizze soll leben und aktuell sein

@ Unsichere Informationen in der Lageskizze mit einem
Fragezeichen kennzeichnen

@ Das Erstellen von Fotos von der Lageskizze dokumentiert
den zeitlichen Ablauf

@ Einsatzschwerpunkte grolRer zeichnen, Relaisleitungen
kiirzer zeichnen
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EINSATZTAGEBUCH

Einheit: Einsatz: Datum:

Uhrzeit Frage, Meldung, Befehl Inhalt Kontrolle
VON AN
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93

Gissing

Legende:

Nordrichtung

Windrichtung

Brandherd

vom Brand betroffen

vom Schaden betroffenes
Gebiet

Ausbreitungsgefahr

Uberschwemmtes Gebiet
Unfallfahrzeug

Gefahren— und
Stoffnummer

Erhdhte Brandgefahr
Gefahr durch Chemikalien

Explosionsgefahr
Gefahr durch Elektrizitdt

Gefahr durch Gas

Gefahr durch Loschen
mit Wasser

Einsatzleitung

Einsatzleiter
Lotse

Atemschutztrupp
Versorgungspunkt Verpflegung
Versorgungspunkt Treibstoff

Verletztensammelplatz

Atemschutzsammelplatz
Zugsgrenze

2.KHD Zug Giissing
Landeplatz fur
Hubschrauber

Trupp
Gruppe
Zug

Kleinldschfahrzeug mit
Vorbaupumpe

Kommandofahrzeug mit
Funk (Kanal 3)
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TanklSschfahrzeug mit
2000 Liter

Tragkraftspritze mit
1200l /min

Saugschlauchleitung mit
Anzahl der Sauger

B—Schlauch (oder C, HD,...)
Angabe Schlauchanzahl
mdaglich

C—Strahlrohr

(oder B, HD,...)

Mittelschaumrohr 200I/min
75—fache Verschdumung

Schaummittelzumischer
GroBe Z2

Hydroschild GroBe C
oder B

Verteiler, auch Angabe der
AnschlussgroBe mdaglich

Schlauchbriicke

Leitungskreuzung

Wasserringmonitor
mit Litermenge

Ldschteich mit
100m? Inhalt

Wasserbehdlter mit
50m?3 Inhalt

Brunnen mit
5m Saughdhe und
8m Saugleitungsldnge

Bach mit Stau und
Saugstelle (Hohe/Ldnge)

Uberflurhydrant mit
900l /min, 7bar Ruhedruck

Unterflurhydrant mit
1200l /min, 8bar Ruhedruck

Wandhydrant /NaBsteigleitung
Trockensteigleitung

Greifzug, 3t Zugkraft

Seilwinde, 10t Zugkraft

Hydraulische
Rettungsschere, 4t

Hydraulischer Spreizer, 3t
Notstromaggregat (7,5kVA)

Lichtfluter

Schmutzwasserpumpe mit
10001 /min
Unterwasserpumpe mit
800! /min

Hebekissen, 5t

Auffangbehdlter mit 5000l

Leiter, tragbar
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